VOZILO ZA SPA[AVANJE S VISINA I GA[ENJE (AUTOLJESTVA DL 37) - minimalni zahtjevi.
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA[Type here]


	VATROGASNE ČIZME ZA ŠUMSKE POŽARE


	


	OPĆI PODACI (proizvođač, model, tip, vrsta, ostale oznake, zemlja proizvođača):
	

	OPIS/NAZIV TRAŽENIH PODATAKA:
	UPISATI:

PONUĐENA VELIČINA (SVOJSTVO, IZVEDBA, OPIS,  POTVRDA):

	UPISATI:

Oznaka poglavlja (točke/stranice) iz priloga  gdje je to jednoznačno vidljivo:

	Naziv:
	Čizme za šumske požare
	
	

	Sukladnost prema normama:
	EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 ili jednakovrijednim
	
	

	GORNJIŠTE

	Materijal gornjišta:
	Koža i djelomično aramidni materijal otporan na vlagu i habanje (navesti koji)
	
	

	Debljina gornjišta (na kožnom dijelu):
	2,3 – 2,9 mm
	
	

	Debljina kože gornjišta: od 2,2 do 2,6 do mm
	DA
	
	

	Čvrstoća kidanja kože gornjišta:
	Veća od 210 N (prema EN ISO 20345:2011 ili jednakovrijednoj) – potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja
	
	

	Koeficijent vodene pare kože gornjišta:
	Veći od 45 mg/cm2, odnosno 5 mg/(cm2h) (prema EN ISO 20345:2011 ili jednakovrijednoj) – potkrijepiti izvješćem  sa ispitivanja
	
	

	Koža gornjišta vatrootporna:
	DA, potkrijepiti dokumentacijom 
	
	

	Koža gornjišta hidrofobirana:
	DA, potkrijepiti dokumentacijom
	
	

	Koža gornjišta prozračna:
	DA, potkrijepiti dokumentacijom
	
	

	S vanjske strane čizme (vidljivom dijelu) mora se nalaziti srebrna ili žuta (može biti i  kombinacija) reflektirajuća traka
	DA
	
	

	Na gornjem najvišem dijelu čizme sa stražnje strane nalazi se kožna alkica za lakše navlačenje
	DA
	
	

	Boja:
	crna
	
	

	Konac:
	Vatrootporan konac sa vodoodbojnim finišem
	
	

	Vezivanje pomoću vezice:
	DA
	
	

	Materijal vezice:
	Aramidni filanment sa vodoodbojnim tretmanom 
	
	

	Zakovice, nitanci, alkice:
	Fino obrađeni, da ne postoji mogućnost zakačenja o njih, nekorozivan materijal
	
	

	Sistem vezivanja:
	6 – 8 potpuno zatvorenih alkica
	
	

	Dodatna zaključavajuća alkica:
	DA, u visini rista radi boljeg stezanja čizme
	
	

	PODSTAVA

	Podstava:
	Tekstilna, umjetni materijal
	
	

	Otpornost podstave na abraziju:
	DA, prema EN ISO 201345:2011 ili jednakovrijednoj (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	
	

	Čvrstoća kidanja vanjskog dijela podstave 
	Veća od 45N (prema EN ISO 20345:2011 ili jednakovrijednim) - potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja
	
	

	Koeficijent vodene pare vanjskog dijela podstave:
	Veći od 400 mg/cm2, odnosno 50mg/(cm2h) (prema EN ISO 20345:2011 ili jednakovrijednoj) – potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja
	
	

	Zamjenljivi uložak sa mogućnošću pranja:
	DA
	
	

	Poliuretanski uložak sa memorijskom pjenom:
	DA
	
	

	Debljina uloška:
	Veća od 2,5 mm
	
	

	Antibakterijski:
	DA
	
	

	Zaštita gležnja i adsorpcija udara:
	DA
	
	

	POTPLAT

	Dvostruki potplat s laganom ubrizganom gumom:
	DA, potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja
	
	

	Fleksibilnost potplata:
	DA
	
	

	Vatrootpornost potplata do minimalno 300 °C:
	DA, potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja
	
	

	Protuklizni potplat (SRC):
	DA (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	
	

	Adsorpcija energije u peti veća od 30 J (EN ISO 20345:2011):
	DA (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	
	

	Antistatičnost kod suhe i mokre obuće ˃100kΩ & ≤ 1000 MΩ:
	DA, (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	
	

	Spajanje dvostrukog potplata i gornjišta (zbog trajnosti i udobnosti):
	Vulkanizacijom (ne ljepilo ili šav) – dokazati izvješćem sa ispitivanja
	
	

	Prednja zaštitna kapica:
	DA
	
	

	Otpornost zaštitne kapice na udare veća od:
	200 J, potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja
	
	

	Prednja zaštitna kapica se nalazi sa vanjske strane gornjišta „NA ČIZMI“; sa unutrašnje strane prednje kapice jastučić. Kapica i potplat su spojeni:
	DA
	
	

	Zaštitni potplat:
	DA
	
	

	Otpornost podplata na probijanje: 
	Veća od 1050 N (prema EN 20344 ili jednakovrijednom) -potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja
	
	

	OPĆE ZNAČAJKE



	Visina čizme za broj 42:
	19-23 cm
	
	

	Težina (par) manja od:
	2,4 kg
	
	

	Standard:
	F1PA HI3 T CI SRC

S3 HI CI CR WR HRO SRC (prema EN ISO 20345:2011)
	
	

	Raspoloživost konfekcijskih brojeva prema klasifikaciji EU:
	37– 49 ili veći raspon
	
	

	Oznake na čizmi:
	· Standard (norma)

· Proizvođač

· Konfekcijski broj

· Oznaka artikla (naziv čizme / šifra proizvoda ili oboje)
	
	

	Pakiranje:
	Svaki par čizama je u vlastitoj kutiji, originalnoj od proizvođača
	
	

	NAPOMENA:
	Za ponudu ponuditelj obavezno mora dostaviti uzorak čizme koju nudi.
	
	


	1) DOKUMENTACIJA 

	OPIS/NAZIV:
	OBAVEZNO PRI ISPORUCI:
	OBAVEZNO UZ PONUDU):
	Oznaka poglavlja (ili točke/stranice) dokumentacije ili priloga:

	Prospektni materijal
	Hrvatski ili engleski jezik
	Hrvatski ili engleski jezik 
	


	CERTIFIKAT o sukladnosti (izdaje ovlaštena nezavisna institucija) o sukladnosti prema  EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 ili jednakovrijednim (teret dokazivanja je na ponuditelju)

	NAZIV INSTITUCIJE / BROJ CERTIFIKATA:
	OBAVEZNO PRI ISPORUCI:
	OBAVEZNO UZ PONUDU (preslika traženog):
	Oznaka poglavlja (ili točke/stranice) dokumentacije ili priloga:

	
	Hrvatski i li engleski jezik
	Hrvatski ili engleski jezik
	


Ponuditelj je obavezan upisati ponuđene veličine (svojstvo, izvedba, opis potvrda) kao i oznaku stranice ili poglavlja gdje je to jednoznačno vidljivo . Inače će se ponuda ocijeniti kao nezadovoljavajuća.
Kao na slici (možebitni logotip ili druge oznake proizvođača nikako ne obvezuju ponuditelje, niti imaju prednost u nadmetanju):
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